
Spannung erhöhen:
Knebel um 180° drehen. 
Dabei strafft sich das Seil.

Schraubendreher o.ä. In die Öse 
neben den Knebel einführen, 
um ihn zu entlasten.

Schraubendreher festhalten, Schraubendreher festhalten, 
Knebel entnehmen.

Knebel auf der anderen Ösenseite 
wieder einstecken – die Kerbe sollte 
einrasten – und Schraubendreher 
entfernen.

Spannung senken:
Erst Schraubendreher auf der dem 
Knebel gegenüberliegenden 
Ösenseite einstecken und Knebel 
entlasten.

Knebel entnehmen, 
Schraubendreher mit Öse um Schraubendreher mit Öse um 
180° drehen, dabei entspannt
sich das Seil.

Knebel nun neben dem 
Schraubendreher wieder in die 
Öse stecken, so dass er an seiner 
Ausgangsposition steckt.

Schraubendreher entnehmen – Schraubendreher entnehmen – 
fertig mit dieser Öse!

                                   Achtung - immer auf gleichmäßige 
                                   Fellspannung achten! Das heisst, nicht 
unbedingt immer alle Knebel gleich oft spannen oder entspannen, 
sondern tiefere Stellen am Fell durch Abklopfen ermitteln und diese 
Knebel sowie evtl. die gegenüberliegenden zuerst spannen.  
So weitermachen bis eine gleichmäßige Spannung erreicht ist.

SPANNSCHEMA FÜR DAS KNEBELSYSTEM
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